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drahtloses Ad-hoc-Netzwerk

Fur die Diktatibertragung von DictaNet Mobile for iPhone ist eine WLAN Verbindung erforderlich.

Hierbei kann das iPhone / der iPod Touch entweder tber einen WLAN Router mit dem PC verbunden
werden, oder ohne WLAN Router uUber ein sog. drahtloses Ad-hoc-Netzwerk (Computer-zu-Computer) eine
direkte Verbindung mit dem PC hergestellt werden.

Diese Kurzanleitung beschreibt die einzelnen Schritte, um eine WLAN Verbindung Uber ein solches
drahtloses Ad-hoc-Netzwerk (Computer-zu-Computer) einzurichten und herzustellen.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Ihr PC Uber ein WLAN verflgt, das auch fur Ad-hoc-Verbindungen geeignet
ist. Ansonsten kann keine drahtlose Ad-hoc-Verbindung eingerichtet werden.

Alle Informationen rund u rsowkRirSyncardbhisieruny bDikiatiibertrdgung aui Ph o n e
den PC finden Sie auf der DictaNet Webseite unter www.dictanet.com.
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Schritt 1;: Drahtloses Ad-hoc-Netzwerk auf dem PC einrichten

Variante 1: Betriebssystem Windows Vista

1 Voraussetzungen:

o Stellen Sie sicher, dass lhr PC tber WLAN verfigt und dieses eingeschaltet / aktiviert ist.

o Stellen Sie sicher, dass Ihr PC Giber WLAN verflugt, das fur Ad-hoc-Verbindungen geeignet ist.

T KIl'icken Sie auf AStartA > AVerbindung herstell eni.
ﬁ Tunes Verbindung herstellen
- 3
h,rE DSL-Manager Systemsteuerung
j&:ﬁ Paint Shop Pro & Standardprogramme
'5_:_ Microsoft Office Publisher 2007 Hilfe und Support
(i) SplashiD iPhone Ausfihren...
43V AW100 A-Desk
t‘%i Mero StartSmart
»  Alle Programme
Suche starten
Abb.1: Auf AStartid > AVerbindung herstellenfi klicken
T KIl'icken SiverdbufmdAaBigneder n Netzwerk einrichtenin.
[ (= %]
) ? Verbindung mit einem Metzwerk herstellen
Wahlen Sie ein Netzwerk aus, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll:
Anzeigen [Alle -
_E' 1.UMTS-HSDPA Wahlverbindung = [
E' 3G Connection Wahlverbindung iy
E' 452760698.GPRS Wahlverbindung iy
= g |7
Wanmg kSnnen kelne weieren Metowerke ocf
Verbindung herstellen

Abb. 2:
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f Wahlen Sie AEi-hoc-Netzadikti(Compuerszu-Ga@mput er) einrichtenfi unc
AWei ter .
C Wenn AEi n MdhachNettwerk @smputer-zu-Comput er ) einrichtenf in ¢
angeboten wird, ist vermutlich Ihr WLAN nicht aktiviert. Um lhr WLAN zu aktivieren fiihren Sie
folgendesaus: AStartfA > ASystemstnaudnmengimbechNetez ie rk

MNetzwerkverb i ndungen verwaltenfi > ADrRethte Maustaste)t zwer kver b
AAKtivierent.

[ |

= &

=) ¥ EineVerbindung oder ein Netzwerk einrichten

Wahlen Sie eine Verbindungsoption aus:

»

Verbindung mit dem Internet herstellen M
Richtet eine Drahtlos-, Breitband- oder Wihlverbindung mit dem Intemnet ein.

lﬂ: Einen Drahtlosrouter eder -zugriffspunkt einrichten

Richtet ein neues Heimnetzwerk oder ein kleines Firmennetzwerk ein.

m

L Manuell mit einern Drahtlosnetzwerk verbinden
ag, Stellt Verbindungen mit verborgenen Netzwerken her oder erstellt neue Drahtlosprofile.

m  Ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk (Computer-zu-Computer) einrichten
&-my Richtet temporire Netzwerke zur gemeinsamen Datei-/Internetverbindungsnutzung ein.

== Wahlverbindung einrichten
ané Stellt eine Wiahlverbindung mit dern Intemet her.

I[ Weiter ]I[ Abbrechen ]

Abb.3: AEi n dr ahhbd-Netswerk (Céngputer-zu-Comput er ) einrichtenfi ausw2hlen und au

T Klicken Sie auf AWeiterht

= 2

@ % Ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk (Computer-zu-Computer) einrichten

Ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk einrichten

Ein Ad-hoc-Netzwerk (manchmal auch "Computer-zu-Computer-Netowerk” genannt) ist ein
tempordres Metzwerk, das fir die gemeinsame Nutzung ven Dateien, Présentationen oder einer
Internetverbindung zwischen mehreren Computern und Gerdten verwendet wird,

Computer und Gerdte in Ad-hoc-Netzwerken dirfen bis zu 10 m veneinander entfernt sein,

Falls Sie zurzeit mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden sind, wird méglicherweise die Verbindung
getrennt, wenn Sie dieses Netzwerk einrichten,

Abb.4: Kl icken Sie auf AWeiterh
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1 Geben Sie dem Netzwerk einen Namen und wéhlen Sie die Sicherheitsoptionen aus.
o ANet zwer knamehifig Kaenm? tbletl i vee r-doe-Ne { Bwé.shi i) AAd

o ASicherheitstyp:iW@ hl en Si e AWEPAH
(mit dem normalerweise empfehlenswerteren WPAZ2 ist uns anschliel3end keine Verbindung
gelungen, da Ad-hoc-Netzwerke offenbar keine WPA2 Verschlisselung unterstiitzen).

o ASicherheitsschliissel/Passphrase:fiVergeben Sie ein Kennwort (wir empfehlen 10 Zeichen).
o Mieses Netzwerk speichern:fiBitte anhaken.

T Klicken Sie auf AWeiter#@.

= | B ||

@ @ Ein drahtloses Ad-hoc-Metzwerk (Computer-zu-Computer) einrichten

Geben Sie dem Netzwerk einen Namen und wéhlen Sie die Sicherheitsoptionen

aus.

Netzwerkname: | Ad-hoc-Netzwerk 1 |

Sicherheitstyp: I[WEP -]I Entscheidungshilfe
Sicherheitsschlissel/Passphrase: I sssssassns I [7] Zeichen anzeigen

I Dieses Metzwerk speichern I

I[ Weiter ]I[ Abbrechen ]

Abb.5: Geben Sie dem Netzwerk einen Namen, w2hlen Sie die Optior

f Klicken Sie auf ASchlieCeni

= E] | )

) L‘.-TF‘ Ein drahtloses Ad-hoc-Metzwerk (Computer-zu-Computer) einrichten

Das Ad-hoc-Netzwerk 1-Netzwerk ist einsatzbereit.

Dieses Metzwerk wird in der Liste der Drahtlosnetzwerke angezeigt werden und wird aktiv bleiben, bis
alle Benutzer die Verbindung getrennt haben, Geben Sie den Netzwerknamen und Sicherheitschlissel
(falls vorhanden) denjenigen Benutzern, die eine Verbindung herstellen kénnen sollen,

Mame des Drahtlosnetzwerks:  Ad-hoc-Netzwerk 1

Metzwerksicherheitsschlissel: ssssss

Offnen Sie das Netzwerk- und Freigabecenter in der Systemsteuerung und aktivieren Sie die Freigabe
wvon Dateien, um Dateien gemeinsam nutzen zu kénnen,

Empfohlene Opticnen:

% Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung aktivieren

Eine Internetverbindung auf einem Ad-hoc-Metrwerk gemeinsam nutzen

SchlieBen

Abb.6: Si e erhalten eine Bestatigung, dass das Netzwerk einsatzb
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Variante 2: Betriebssystem Windows XP

1 Voraussetzungen:
o Stellen Sie sicher, dass lhr PC uber WLAN verfugt, und dieses eingeschaltet / aktiviert ist.
o Stellen Sie sicher, dass lhr PC uber WLAN verfugt, das fur Ad-hoc-Verbindungen geeignet ist.
f Klicken Sie auf ASt armt AADrs#&NVeNreti izrwkee rk vrirtbi ndungi
4ﬁ Windows Messenger w’ s
@’ Programmzugriff und -standards
@ Windows $P-Tour

@ [Ibertragen von Dateien und @ Drucker und Faxgerite

Einstellungen
@ HilFe und Suppart

p Suchen

7 dusfihren...

- -
Y Yerhinden mit W €3 Bluetooth-etzwerkverbindung

I Drahtloss Me

‘; Alle verbindungen anzeigen

Alle Programme D 5 ‘windows-Sicherheit

@' Abmelden |§| Trennen
75 Start

€@

Abb.7: Auf AStartd #H> ANBrahtmldese mNetklickeer kver bi ndungh

f Klicken Sie auf AErweiterte Einstellungen a@anderni

" Drahtlose Metewerkverbindung, |X|

Netzwerkaufgaben Drahtlosnetzwerk auswéhlen

g, Metzwerkliste akkualisieren Klicken Sie auf ein Element in der Liste unten, um sine Yerbindung mit einemn

Drahtlosnetzwerk in Reichweite herzustellen oder weitere Informationen zu erhalten,

\’; Drahtlosnetzwerk Fiir
Heir- bz, Heines
Firmennetzwerk sinrichten

Yerwandte Aufgaben

. ) q ) Es wurden keine Drahtlosnetzwerke in Reichweite gefunden,
1) Wwieitere Informationen

Uber Drahtlosnetzwerke Stellen Sie sicher, dass der Schalter fir den Drahtlosadapter des Computers

eingeschaltet ist, Klicken Sie auf "Metzwerkliste aktualisieren”, um eine aktualisierte

%':g Reihenfalge der Liske anzuzeigen.

Metzwerke dndern

@i- Erweiterte Einstellungen
dern

Werbinden

Abb.8: Auf AErweiterte Einstellungen 2ndernfi klicken
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T Klicken Sie auf die KartedamrtaufADdemtBoshen zAdi k2 df

- Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkverbi... ‘E|E|

Allgemeinl Diahtlosnetzwerke I Enweitert

[#]*windows zum Kanfigurieren der Einstellungen venwenden

Werfiigbaie Metzwerke:

Klicken Sie auf die Schaltiche unten, um eine Yerbindung mit
einem Drahtlosnetzwerk herzustellen oder 2u trennen baw.
weitere |nformationen iiber Drahtiosnetzwerke zu erhalten.

Drahtlosnetzwerke anzeigen
Bewvorzugte Netzwerke:

“erbindung automatisch mit den verfligbaren Netzwerken in
der nachfolgend aufgefibhiten Reihenfolge herstellen:

‘wieitere Informationen ber die Einrichtung
einer Drahtlosnetzwerkkanfiquration. TN

Abb.9: Auf die Karteikarte ADrahtl osnetzwerked und dort auf de

1 Geben Sie dem Netzwerk einen Namen und wahlen Sie die Sicherheitsoptionen aus:

o ANet zwerkname (SSID): A Kanaei dpi-bde-NdBdgewRr hl1f) werde

o ANet zwer kaut fi/ati §niwvedresaimigsssel ung: @ W2hlen Sie AO
(das normalerweise empfehlenswertere WPA2 steht nicht zur Verfigung, da Ad-hoc-Netzwerke
offenbar keine WPA2 Verschlisselung unterstitzen).
o Aetzwerkschlissel: i Ver geben Sie ein Kennwort (wir empfehl .
o ANet zwer kschl ¢ssel bestatigen: A Geben Sie das Kenn

o Mies ist ein Computer-zu-Computer-Netzwerk (Ad-h o c Bitte Anhaken.

Drahtlose Metzwerkeigenschaften

Zundnung | Authentifizierung || Yerbindung

Metzwerkname [SSID]: I|Ad-huc:-Netzwerk1 ||

[*erbindung auch herstellan, wenn kein Broadcast gesendst wird

Drahtlosnetzwerk schilissel

Ein Metzwerkschlizzel ist fir folgende Option erforderich

Metzwerkauthentifizierung: Offen w

[Dratenverschliizseiung WEP w

Netzwerkschlissel:

Netzwerkschiiizsel
bestatigen:

Schiisselindes
[enweitert):

[ Schiiizsel wird automatisch bereitgestellt

Dies ist ein Computer-zu-Computer-H etzwerk [Ad-hac);
Drahtlozzugriffspunkte werden nicht verwendst

Abb. 10: Geben Sie dem Netzwerk einenNamen, w2 hl en Si e di e Optionen und klicker

Drahtloses Ad-Hoc-Netzwerk einrichten Kurzanleitung Seite 6 von 27 Stand: 08.04.2009

DictaNet Software AG | Fritschestr. 62 | 10627 Berlin | info@dictanet.com | www.dictanet.com



DICTANET

IDIKTIERSOFTWARE

Drahtloses Ad-Hoc-Netzwerk einrichten ‘//
Kurzanleitung

f Klicken Sie auf AOKAf.

- Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkver

Allgemein | Drahtienetzwerke | Enweitert |

[#]*windows zum Kanfigurieren der Einstellungen venwenden

Werfiigbaie Metzwerke:

Klicken Sie auf die Schaltiche unten, um eine Yerbindung mit
einem Drahtlosnetzwerk herzustellen oder 2u trennen baw.
weitere |nformationen iiber Drahtiosnetzwerke zu erhalten.

Drahtlosnetzwerke anzeigen
Bewvorzugte Netzwerke:

“erbindung automatisch mit den verfligbaren Netzwerken in
der nachfolgend aufgefibhiten Reihenfolge herstellen:

e Ad-hoc-Metzwerk. 1 [Bei Bedarf) Mach oben
MNach unten
[ Hinzufiigen... I [ Entfeinen ] [Eigenschaftan ]

‘wheitere Informationen ber die Einrichtung
einer Drahtlosnetzwerkkanfiquration. TN

Abb.11: Kl i cken Sie auf AOKA#

I

1 Wahlen Sie das eingerichtete Ad-hoc-Net zwer k aus wund klicken Sie auf

“i" Drahtlose Metzwerkverbindung

Netzwerkaufgaben Drahtlosnetzwerk auswéhlen

'g', Metzwerkliste akkualisieren Klicken Sie auf ein Element in der Liste unten, um eine verbindung mit einem
Drahtlosnetzwerk in Reichweite herzustellen oder weitere Informationen zu erhalken,
<2 Drahtiosnetzwerk firr Ad-hoc-Netzwerk 1
Heim- baw, Heinas
Firmennetzwerk sinrichten

Yerwandte Aufgaben

y ‘Weiters Informationen
iiber Drahtlosnetzwerke

i‘g Reihenfalge der
Metzwerke dndern

Q& Erweiterte Einstellungen
Andern

Abb. 12: Das eingerichtete Ad-hoc-Net zwer k ausw?2hl en uked auf AVerbindenn ki
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9 Die Verbindung ist nun hergestellt.

o Die Anzeige ANicht verbundenfi bezieht
iPod Touch Gerates mit dem drahtlosen Ad-hoc-Netzwerk.

U1 Drahtlose Netzwerkverbindung,

Netzwerkaufgaben Drahtlosnetzwerk auswéhlen

"', Metzwerkliste akbualisieren Klicken Sie auf ein Element in der Liste unten, um eine Yerbindung mit einerm
Drahtlosnetzwerk in Reichweite herzustellen oder weitere Informationen 2u erhalken.

Ad-hoc-Netzwerk 1 Nicht verbunden 3¢

;;?, Drahtlosnetzwerk Fir
Heim- bzw. Keines
Firmennetzwerk sinrichten

Yerwandte Aufgaben

\i') ‘Weiters Informationen
Uber Drahtiosnetzwerke

* Reihenfalge der
Metzwerke andern

@ Erweiterte Einstellungen
Andern

Trennen

Abb. 13: Die Verbindung ist hergestellt.
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Schritt 2: iPhone /iPod Touch mit dem Ad-hoc-Netzwerk verbinden

T Tippen Sie auf dem i Phone /. i Pod Touch auf AEinstell

Telefon

Abb.14: Auf dem i Phone / i Pod Touch auf AEinstellungeni

T Tippen Sie in den -Eifnstellungen auf AWi

-aill T-Mobile E 16:53 (==

il T-Mobile E 2 ﬁ Flugmodus O
— — ﬁ Wi-Fi Nicht verbunden »
u Flugmodus ]

| @ wert nantverbuncen | B4 Netzbetreiber  T-Mobile D >
&5 Netzbetreiber  T-Mobile D >

t:j Datenabgleich Push » b:{ Datenabglelch Push >

Tone

ns w Tone b4
K4 Helligkeit

H Hintergrundbild W Helligkeit >
& Aligomein K Hintergrundbild >

E Allgemein >

Abb.15: I n den EinsteFilfungiempanf AWi
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Wi-Fi /

{ Stellen Siesiche r , d aRisfi AaNinge s

f I'm Bereich ANetzwerk w2hlenéi werden sichtbare und
Netzwerke angezeigt. Tippen Sie auf das eingerichtete Ad-hoc-Netzwerk (in dem Beispiel
A A-doc-Netzwerk 1 i )

all T-Mobile_E : Wi-Fi E

Einstellungen

Netzwerk wahlen ...

emiei il Ad-hoc-Netzwerk 1 R >)
Ad-hoc-Netzwerk 1
pa— Anderes ... >
Auf Netze hinweisen 5:
Auf Netze hinweisen 5:
Bekannte Netzwerke werden automatisch J
aktiviert.
Falls kein bekanntes Netzwerk vorhanden 1
NeARe nearc i ednpsut abinera Bekannte Netzwerke werden automatisch
mit einem neuen Netzwerk gefragt. akliviert.

Falls kein bekanntes Netzwerk vorhanden
ist, werden Sie vor dem Verbinden
mit einem neuen Netzwerk gefragt.

Abb. 16: KlickenSiei m Berei ch ANet zwer k w2 hl-honNetzwerkf das eingerichtet

1 Wenn Sie zuvor bei der Einrichtung des Ad-hoc-Netzwerks eine Verschlisselung und ein Passwort
eingestellt haben (siehe Schritt 1), werden Sie zur Eingabe dieses Passwortes aufgefordert.

1 GebenSiedas entsprechende Passwort ein und .tippen Sie

il T-Mobile E 16:53 (=

Geben Sie das Kennwort fir .,Ad-hoc-Netzwer. ..

Kennwort  Asbrechen

1]2[3]4]s]ef7]s]e]o
S88800600R
“asana«
ABC Verhlnden

M

Abb.17: Geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf AVe
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